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17. Escribir con Looky4

Doble el asa hacia adentro y 
colóquela sobre el papel que 
desee firmar. 

18. Resolución de fallos

Si la tabla siguiente no ofrece una solución a su problema, 
contacte con su distribuidor.

Problema Solución
1 No hay imagen o ésta está 

oscura o borrosa
•	 Conecte el Looky4
•	 La imagen está congelada, 

pulse brevemente el botón 
ON/OFF una vez

•	 Conecte el modo de visuali-
zación en color

2 No se puede conectar 
Looky4

•	 	�Pulse el botón ON/OFF para 
conectar Looky4

•	 Cargue la batería
•	 Reinserte o sustituya la 

batería
3 Looky4 se apaga solo 

pasados unos minutos, y 
se escucha un tono doble

•	 Looky4 se desconecta solo 
si no detecta movimiento 
durante 3 minutos

4 Looky4 se apaga solo 
pasados unos minutos, y 
se escucha un tono que se 
va desvaneciendo

•	 	Cargue la batería  
(Consulte las instrucciones 
del capítulo 6 para la carga)
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19. Acceso al menú oculto

El Looky4 tiene un menú oculto con cinco secciones con las que 
puede personalizar a su gusto determinados aspectos del software 
del Looky4. 

Para acceder al menú oculto, mantenga pulsado el botón de 
encendido durante al menos cuatro segundos.
Puede ir de una sección a otra pasándolas de arriba abajo. 
Desplace de derecha a izquierda para pasar ir al siguiente modo.
Para salir del menú oculto, pulse una vez el botón de encendido. 

19.1 Habilitar/deshabilitar los modos de colores
Si habilita o deshabilita los modos de colores en esta sección del 
menú oculto, puede definir qué modos estarán disponibles para 
el uso básico del Looky4. 
Tenga en cuenta que podrá acceder a todos los modos de colores 
a través del menú del Looky4, independientemente de los que 
haya deshabilitado (consulte el apartado 15.2.2). 
 

Nota: no es posible deshabilitar todo el modo de color. 

Pulse sobre la casilla para 
deshabilitar el modo de color 
seleccionado.

Pulse de nuevo la casilla para 
volver a habilitar el modo de 
color seleccionado.
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19.2 Opciones de interfaces de usuario
El dispositivo Looky 4 tiene 3 versiones de interfaz de usuario 
para elegir: estándar, básica y continua. La interfaz estándar 
se explica en el capítulo 15. La interfaz básica sólo tiene las 
funciones de zoom, modo de reproducción y congelar imagen. La 
interfaz básica continua es igual a la básica, con la diferencia de 
que esta no desaparece automáticamente cuando no se maneja 
la pantalla durante 2 segundos. En combinación con la etiqueta 
embellecedora incluida, puede simplifi car el uso del dispositivo. 

Colocación de la etiqueta embellecedora
Retire la etiqueta adhesiva del papel de 
soporte y colóquela con el lado redon-
deado a la derecha en el lado derecho de 
la pantalla, hasta que quede justo encima 
de los botones de la interfaz de usuario 
básica continua.

19.3 Habilitar/deshabilitar apagado automático después 
de tres minutos
Si el Looky4 no detecta movimiento en tres minutos, se apaga 
automáticamente para ahorrar batería. Es posible deshabilitar 
esta función en el menú oculto.

Estandár Básica Basica continua

2sec
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19.4 Habilitar/deshabilitar líneas de lectura
En esta sección puede habilitar/deshabilitar las líneas de lectura 
horizontales o verticales. Desplace de derecha a izquierda para 
cambiar de líneas horizontales a verticales.  

19.5 Información sobre el software
En este apartado se muestra la versión de software del Looky4.

Pulse en la casilla para 
deshabilitar la línea de 
lectura horizontal.

Pulse de nuevo en la casilla 
para volver a habilitar la 
línea de lectura horizontal.

Pulse en la casilla para 
deshabilitar la línea de 
lectura vertical.

Pulse de nuevo en la casilla 
para volver a habilitar la 
línea de lectura vertical.

Rehan Electronics
  Looky  4  Touch

VersionX.X
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20. Especificaciones

Especificaciones principales
	 Medidas	 115 × 75 × 45 mm (l × an × al)
	 Peso	 210 gramos (incluyendo la batería)

Pantalla
	 Diámetro de la TFT	 4,3” (11cm)
	 Otras especificaciones	 Brillo alto
		  Tecnología táctil

Cámara
	 Amplificación mínima 	 x2 
	 Amplificación máxima 	 x20

Alimentación
	 Sistema de batería	 Batería reemplazable (asa interior)
		  Ion-litio 2500mAh
	 Adaptador	 5VCC/2.1A

Condiciones de uso
	 Temperatura	 +5°C hasta +35°C / 50°F hasta 95°F
	 Humedad del aire	 <70% (sin condensación)

Tiempo de uso y tiempo de carga
	 Tiempo de uso	 Hasta 2,5 horas
	 Tiempo de carga	 4 horas aprox.

Contenidos del paquete
	 Looky4
	 Asa de la batería (2500mAh)
	 Adaptador de carga
	 Cable USB
	 Funda de transporte
	 Manual de usuario
	 Rapo para limpieza
	 Cable de vídeo (solo para Looky4+)
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21. Deshecho de Looky4 o la batería

Este símbolo con el contenedor tachado indica que 
el producto no debe desecharse con el resto de 
residuos domésticos. Compruebe las regulaciones 
locales para desechar adecuadamente los productos 
electrónicos.

22. Regulaciones de garantía

Este dispositivo está sujeto a las regulaciones de garantía de su 
proveedor. Para obtener más información sobre estas regulaciones, 
contacte con su proveedor.

23. Regulaciones

Los productos con la marca CE cumplen con la directiva 
2004/108/ CE sobre compatibilidad electromagnética (EMC), y 
con la directiva sobre baja tensión 2006/95/CE elaborada por la 
Comisión de la Comunidad Europea.

El cumplimiento de estas directivas implica la conformidad con 
las normas siguientes:
EMC: EN 55032; EN 55024
FCC: parte 15 Clase B
Seguridad: EN 60950



Supplier contact details:



REHAN ELECTRONICS LTD.
Aughrim Road

Carnew
County Wicklow

Ireland
www.rehanelectronics.ie


